
FILTROS PARA ALBERCA
HAX SERIE PDG



CARACTERISTICAS

PIEZAS PRINCIPALES

FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE 
CORROSIÓN Y AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. 

TANQUE TERMOPLÁSTICO DE ALTA DURACIÓN Y ADECUADO 
PARA DIFERENTES TIPOS DE CLIMAS. 

VÁLVULA MÚLTIPLE FÁCIL DE USAR QUE PERMITE SELECCIONAR 
CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES CON EL SIMPLE MOVIMIEN-
TO DE UNA PALANCA.

CINCHO DE SUJECIÓN DISEÑADO PARA PERMITIR UNA ROT-
ACIÓN DE 360 GRADOS EN LA VÁLVULA PARA FACILITAR SU 
INSTALACIÓN.

DISEÑO COMPACTO QUE AHORRA ESPACIO. 

PARA USO EN DIFERENTES TIPO DE PISCINAS, SPAS, FUENTES, AC-
UARIOS Y AMENIDADES ACUÁTICAS.

CINCHO DE SUJECIÒN

VÁLVULA MÚLTIPLE DE 6  POSICIONES QUE SIMPLIFICA EL CAMBIO ENTRE LAS DIFER-
ENTES OPERACIONES.

FILTRACIÓN (FILTRACIÓN NORMAL Y ASPIRADO)
LAVADO (LIMPIEZA DE FILTRO)
ENJUAGUE (SE USA DESPUÉS DEL LAVADO PARA REMOVER SUCIEDAD EN LA VÁLVULA)
DRENAJE (EL AGUA NO ENTRA AL TANQUE DEL FILTRO, SE USA PARA ASPIRAR A DRENA-
JE O BAJAR EL NIVEL DE AGUA)
RECIRCULACIÓN (EL AGUA NO ENTRA AL FILTRO, SOLAMENTE A LA VÁLVULA)
CERRADO

TANQUE DE ALTA DURACIÓN MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA.

DISEÑO DE DRENADO ESPECIALIZADO QUE FACILITA SU USO Y MANTENIMIENTO. 
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CONEXIÒN
(PULGADAS)

AREA DE
FILTRACIÓN

(m )2

FLUJO DE
DISEÑO 

(IPM)
CARGA DE

ARENA (KG)
VOLUMEN DEL
TANQUE (M )3

VOLUMEN DE
VALVULA (M )3

PESO DE 
TANQUE (KG)

PESO DE
VÁLVULA (KG)
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MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN: 36PSI (CINCHO DE PLÁSTICO) MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50 C

MODELO

O

HAX-PDG650HAX-PDG500HAX-PDG450HAX-PDG350 HAX-PDG400


