
BOMBA DE CALOR 
ON/OFF F70SP



BOMBA DE CALOR 
ON / OFF F70SP

Bajo nivel 
de ruido

Temperatura de 
agua constante

Display digital

Modelo HAX-F70SP/R33216

Temperatura Ambiente: 27°C / 24.3°C; Temperatura de entrada de agua/ salida: 26°C/28°C

Capacidad de calentamiento (Btu/hr)
Consumo eléctrico (KW)
COP
Temperatura ambiente: 15°C/12°C; Temperatura de entrada de agua: 26°C
Capacidad de calentamiento (Btu/hr)
Consumo eléctrico (KW)
COP
Alimentación eléctrica
Potencia máxima de entrada (KW)
Corriente Máxima  (A)
Rango de temperatura de operación (°C)
Rango de temperatura de calentamiento (°C)
Tipo de refrigerante
Marca de compresor
Presión de sonido (1m)/db(A)
Flujo de agua (lpm)
Caída de presión (psi)
Dimensiones (L*A*A) mm
Peso neto (kg)
Conexiones hidráulicas (mm)

24,000
1.15
6

15,420

50

0.972
4.65

208-230V / 60Hz
2.2
10.3

-5   43
15   40
R410A

Mitsubishi
45

157.5
1.01

910*355*660
36


