
ILUMINACIÓN
HAX-WL-PE



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.  LENTE: PVC

VOLTAJE: 12 VAC 

MODO DE INSTALACIÓN: MONTAJE EN MURO

COLOR DE ILUMINACIÓN: BLANCO FRÍO, BLANCO CÁLIDO, MULTICOLOR.

LONGITUD DE CABLE: 2M
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CAJA DE REGISTRO HAX

PRODUCTO CAJA DE 
REGISTRO

MATERIAL 

COLOR
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ABS 

BLANCO
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1. Rojo, verde, azul 
2. Rojo
3. Verde. 
4. Azul
5. Rojo y verde. 
6. Rojo y azul. 
7. Verde y azul. 
8. Rojo, azul y verde 
    desvaneciendo. 
9. Rojo, azul y verde.



CAJA DE CONTROL PARA ILUMINACIÓN HAX 

CAPACIDAD PARA CONTROLAR TODA LA ILUMINACIÓN LED HAX 12V

SI EL SISTEMA SE INSTALA AL AIRE LIBRE, ESTE NECESITA ESTAR CUBIERTO PARA PROTEGERSE 

DE LA LLUVIA Y DE LA LUZ DEL SOL. 

EL SISTEMA DEBE DE ESTAR ALEJADO DE SISTEMAS CON ELECTROMAGNETISMO.

EL SISTEMA TIENE CAPACIDAD DE CONTROLAR HASTA 100W DE POTENCIA.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CARGA ELÉCTRICA Y FUGAS.

OPERACIÓN SENCILLA CON 4 TECLAS.

CERTIFICADO POR CE.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE CONTROL REMOTO HAX-WL-YAQ02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO DESCRIPCIÒN CONTROL REMOTO DISTANCIA DE CONTROL

CAJA DE CONTROL SIN TRANSFORMADOR, 12V ACHAX-WL-YAQ02 SI 100M


